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ref. ASTL5200

Torniquete / barreira com porta em vidro oscilante de
faixa unica para controlo de acessos, construido em aco
inox e permite o funcionamento bidirecional.
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Torniquete de vidro TL52 ref. ASTL5200

0 Torniquete / barreira de porta em vidro TL 52 € uma solucéo de controlo de acessos com
um design ergonémico e elegante, projetado para ser instalado em locais com um grande
volume de passagem de pessoas. Este produto esta preparado para trabalhar em conjunto
com o tornique de faixa Unica TL 50, permitindo assim a construcdo de varias faixas € 0
controlo de acessos com alto desempenho nos 2 sentidos (bidirecional).

Carateristicas Técnicas

Alimentacéo CA 100 ~ 120V / 200 ~ 240V, 50 / 60Hz Largura da Passagem  650mm

LED Indicador No painel superior Humidade de Func. 20% -95%

Modo de Controlo Comp. ¢/ sistemas aut. de controlo de acessos Temp. de Funcionamento -28 °C - 60 °C

Painel Painel de controlo com tela LCD Ambientes de aplicagdo Interior ou Exterior(opc.)
Bloqueio Passagem  Porta de vidro bloqueada Material Estrutura SUS304 ou SUS316(opc.)
Passagens 25-30 passagens por minuto Material Tampa Vidro temperado
Emergéncia Y Material Portas Vidro temperado

Tipo de Controlo Controlo bidirecional Certificagdes CE, FCC, ROHS
Rotagao 2 sentidos, 180° Peso 72kg

MCBF 2 milhdes Dimensodes 1400x180x1000 mm
Opcionais Controladora de Acessos, Terminais de Acessos, Material em Ago Inox SUS316
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